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FEUERWEHRFAHRZEUGE

Schlingmann GmbH & Co. KG
Dieckmannstr. 45 - 49201 Dissen

Telefon:
Telefax:

+49 5421 958-0
+49 5421 958-20

info@schlingmann112.de
www.schlingmann112.de

Informationsangebot I-70010030

251001
Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
10 Fahrgestell
20 80010101 1 MAN TGL 8.xxx 4x2 BB 101.627,00
Baureihe TG3, Typennummer 02D
StraBenfahrgestell, Zwillingsbereifung
Radstand 3300 mm, Abgasnorm Euro VI
geeignet zum Aufbau eines Tragkraftspritzenfahrzeugs Typ TSF-W nach
DIN EN 1846 und DIN 14530 Teil 17
30 Feuerwehrtechnischer Aufbau
40 70010031 TSF-W VARUS Norm DIN 14530-17 78.829,00
1 Schlingmann VARUS 4x2 AL
Tragkraftspritzenfahrzeugaufbau Typ TSF-W
nach DIN EN 1846 und DIN 14530 Teil 17
passend zum Fahrgestell MAN TGL 8.xxx 4x2 BB mit original
Doppelkabine, Baureihe TG3, Typennummer 02D, Radstand 3300 mm,
Abgasnorm Euro VI, StraBenantrieb, Zwillingsbereifung
60 Fahrer- und Mannschaftsraum
70 71020100 Original Doppelkabine des Fahrgestellherstellers fiir eine Staffelbesatzung Serie
Schlingmann GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Dissen Pers. haft. Gesellschafterin:
Amtsgericht Osnabriick HRA 110098 Schlingmann Geschaftsfiihrungs-GmbH Commerzbank Osnabriick
UST-ID-Nr.: DE 117 581 776 in Dissen, Amtsgericht Osnabriick HRB 110408 IBAN: DE 51 2658 0070 0771 0483 00 SWIFT / BIC: DRES DE FF 265
EORI-Nr.: DE 444 300 233 646 064 Geschéftsfiihrer: Sparkasse Osnabriick

Zertifiziert nach ISO 9001

Thorsten Schlingmann, Jan Wendenburg IBAN: DE 31 2655 0105 1623 1031 55 SWIFT / BIC: NOLA DE 22 XXX
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71041200
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71041410

71044120

71044200

PA-Kabine: 2 Stk Doka 9.046,00

Einbau einer Zweiersitzbank im Mannschaftsraum entgegen der
Fahrtrichtung, bestehend aus 1 Sitzkasten aus Aluminium-Duettblech und
Sitzbank mit 2 Integralschaumsitzen. Sitzkasten als zusatzlicher
Stauraum nutzbar. Sitzbank aufstellbar mittels Gasdruckfeder, mit
mechanisch betatigter Verriegelung.

In die Riickenlehnen integrierte Halterungen fiir 2 Pressluftatmer, die
sich wahrend der Fahrt anlegen lassen. Hochstellen der Kopfstitzen und
somit Entriegelung der Gerate elektropneumatisch (mit
Sicherheitsschaltung). Ausloseschalter in den Dachhimmel oberhalb des
Sitzes integriert. Mit stufenlos arretierbarer Gasdruckfeder zur
automatischen Anpassung an verschiedene Flaschenhdhen.
Hervorklappbare, gepolsterte Riickenlehnen, falls sich keine Gerate in
den Halterungen befinden.

2 Klappsitze jeweils links und rechts in Fahrtrichtung angeordnet.
Ausstattung aller Sitzplatze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten und
Kopfstiitzen.

- nur in Verbindung mit Original-Doppelkabine -

- nur moglich bei Frontlenkerfahrgestellen! -

Beim Fahrgestell muss folgende Ausstattung entfallen:

- Sitzbank in Fahrtrichtung fiir 4 Personen

Optional:

Einstieg zum Mannschaftsraum (hintere Tiiren der Doppelkabine) mit (9.076,00)
pneumatisch abklappender Trittstufe flir optimale Ergonomie. Beim

Offnen der Tiir klappt die untere Stufe automatisch aus. In Verbindung

mit der feststehenden zweiten Stufe entsteht ein treppenahnlicher

Zugang zum Mannschaftsraum, der die Anforderungen nach EN 1846-2

voll erfillt. Durch die Verwendung von Gitterrosten erreichen alle Stufen

die Rutschfestigkeitsklasse R13 V10.

Verkleidung des Mannschaftsraumbodens mit Aluminium-Duettblech 1.139,00

Optional:
Ausstattung der Doppelkabine mit zwei senkrechten Haltestangen vom (1.100,00)
Mannschaftsraumboden bis zum Dachhimmel, Farbe: gelb

Optional:
Ausstattung der Doppelkabine mit einer Haltestange quer unter dem (733,00)
Mannschaftsraumdach, Farbe: gelb

Ablagekasten aus Aluminium-Duettblech zwischen Fahrer- und 701,00
Beifahrersitz

Optional:

Ausstattung des Ablagekastens mit einem klappbaren Aluminium-Deckel. (158,00)
Auf der Oberseite befindet sich eine durch Kunststoffleisten eingerahmte

Ablageflache
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

150 71044210 Ausstattung des Ablagekastens mit einem klappbaren Aluminium-Deckel (205,00)

mit Gasdruckfeder. Auf der Oberseite befindet sich eine durch
Kunststoffleisten eingerahmte Ablageflache

Optional:
160 71045100 Lieferung und Montage eines Schliisselkastens mit Zahlenschloss und 20 (188,00)
Haken zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

Optional:
170 71045110 Helmhalterung fiir Fahrer und Beifahrer (317,00)

180 71042104 4 Stiick Doppelkleiderhaken aus Metall im Mannschaftsraum 168,00

Optional:

190 71043104 Lieferung und Montage von 4 Gepacknetzen im Mannschaftsraum zur (250,00)
Aufnahme von Warnwesten, Meldeempfangern, Schliisselbunden,
Handys etc.

Optional:

200 71050100 Motorunabhangige Zusatzheizung Fabrikat Eberspdcher Airtronic AS2 (3.007,00)
D2L, Heizleistung regelbar zwischen 900 und 2.200 Watt inkl.
Bedienelement zur Leistungsregelung

210 Aufbau

220 72020100 Kofferaufbau in gewichtsoptimierter Aluminium-Verbundbauweise mit 2 Serie
mm starker Aluminium-Beblechung. Ausfiihrung des Aufbaus mit je zwei
Aluminium-Rollldden an den Seiten und einem Rollladen im Heck, jeweils
ausgestattet mit dem auBenliegenden Barlock-Verschlusssystem.

230 72032000 Seitliche Verkleidung des Aufbaus, zwischen den Achsen als Serie
Unterfahrschutz ausgefiihrt (falls erforderlich)

Optional:

240 72032120 (1.932,00)

Staukasten auf der linken Fahrzeugseite unterhalb des Aufbaus hinter der
Hinterachse. Der Deckel schwingt beim Offnen automatisch unter das
Fahrzeug
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

250 72032220 Staukasten rechts hinten (VARUS) (1.932,00)

———— L1

Staukasten auf der rechten Fahrzeugseite unterhalb des Aufbaus hinter
der Hinterachse. Der Deckel schwingt beim Offnen automatisch unter das

Fahrzeug
260 72030100 Gerateraume abschlieBbar, gleichschlieBend 492,00

270 72040100 Variabler Innenausbau Serie

Innenausbau des Aufbaus aus Aluminium unter Verwendung spezieller
C-Profile, die den variablen Einbau von Halterungen, Ausziigen und
Fachern erlauben und eine nachtragliche Modifikation jederzeit
gewahrleisten

Technische Beschreibung als Download:  https://bit.ly/3rj62

280 Beleuchtung

290 73010202 Innenbeleuchtung des Mannschaftsraums in LED-Technik, bestehend aus 525,00
2 an der Decke montierten LED-Flachenleuchten, geschaltet tiber
Tirkontakt und Schalter im Armaturenbrett

Optional:
300 73010300 Zusatzliche Ausleuchtung des Mannschaftsraumes mit blendfreier, (695,00)
helligkeitsreduzierter Beleuchtung in LED-Technik, separat geschaltet

Optional:
310 73011230 Leseleuchte in LED-Technik im Bereich des Beifahrers, ausgefiihrt als (325,00)
Schwanenhalsleuchte mit flexiblem Metallarm

Optional:
320 73013100 Trittstufenbeleuchtung in LED-Technik unterhalb der (458,00)
Mannschaftsraumtiiren zur Ausleuchtung des Ausstiegsbereichs
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
330 73020200 Innenbeleuchtung der Gerateraume in LED-Technik, je Gerateraum zwei Serie

Lichtleisten links und rechts zur gleichmé&Bigen Ausleuchtung. In den
seitlichen Gerdterdumen eine zusatzliche Lichtleiste oben

340 73030100 Umfeldbeleuchtung VARUS Serie

Die serienmaBige Umfeldbeleuchtung besteht seitlich aus einem in die
speziell entwickelte Dachblende integrierten, durchgehenden
LED-Lichtband. Die einzelnen Leuchtelemente sind von einer leicht
demontierbaren Streuscheibe geschiitzt, die gleichzeitig die Blendung
deutlich reduziert und das Licht optimal verteilt. Somit sind einzelne
Elemente einfach austauschbar.

Am Heck des Aufbaus ist eine LED-Langfeldleuchte in einer speziellen
Konsole integriert, um das Heckumfeld optimal auszuleuchten.

In die vorderen Ecken der Dachblende integrierte LED-Spots leuchten
das Fahrer-/ Mannschaftsraumumfeld und den Einstiegsbereich optimal
aus.

Mehr dazu im Video (Link zu YouTube):  https://youtu.be/IFFOWtR2QmY

Technische Beschreibung als Download:  https://bit.ly/205NhyB

350 73030400 Schaltung der gesamten Umfeldbeleuchtung liber einen Schalter im Serie
Armaturenbrett und einen Schalter am Bedienstand im Aufbau als
Wechselschaltung, bei mind. eingeschaltetem Standlicht und einer
Fahrgeschwindigkeit unter 10 km/h

360 73033101 Beleuchtungsanlage am Heck gemaB StVZO, zwei zusatzliche Serie
Dreikammerleuchten (Brems-, Blink- und Schlusslicht) in LED-Technik im
oberen Bereich, integriert in spezielle Leuchtentrager aus Aluminium

Optional:

370 73035120 2 LED-Scheinwerfer auf dem Fahrerhausdach vorn, 24 V, je 3000 Im. Die (1.335,00)
Schaltung erfolgt manuell am Armaturenbrett in Verbindung mit mind.
Standlicht und einer Fahrgeschwindigkeit unter 10 km/h

Optional:
380 73051130 Pneumatischer Lichtmast, einfache Ausfiihrung, geeignet zur Aufnahme (3.617,00)
von einem Scheinwerfer 230V/1.000 W, mit Handpumpe
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

390 73051110 Pneumatischer Lichtmast Vorderwand (10.663,00)

)

Pneumatischer Lichtmast zwischen Kabine und Aufbau integriert,
Scheinwerferverstellung horizontal und vertikal elektrisch.
Lichtpunkthdhe ca. 5 m liber der Standflache des Fahrzeuges.
Automatisches Anfahren der Ablageposition.

Entnehmbares Bedienpult fiir Lichtmaststeuerung, mit Joystick,
Klartextbeschriftung, handschuhgerechten Tastern, Kontrollleuchte und
stabilem Spiralkabel (5 m)

Mehr dazu im Video (Link zu YouTube):  https://youtu.be/KONj1x3wb40

Technische Beschreibung als Download:  https://bit.ly/2MUgxb2

Optional:
400 73060200 4 Scheinwerfer in LED-Technik, 24 V, je 5400 Im, fiir Lichtmastbriicke (2.320,00)
410 Elektrik allgemein
420 74010100 Zentralelektrik werkzeuglos zuganglich im Bereich des Fahrerhauses zur Serie

tibersichtlichen Unterbringung der Sicherungen fiir die Aufbauelektrik

430 74011100 Samtliche Sicherungen, welche den Aufbau betreffen, als 574,00
ETA-Sicherungsautomaten ausgefiihrt
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
440 74020100 Schalter und Kontrollleuchten Hella Serie

’r
S5 ZE me sy usl

Bedienung der Sondersignalanlage und weiterer Aufbaufunktionen Gber
eine zentral am Armaturenbrett angeordnete Bedienkonsole mit einzeln
austauschbaren, als Ersatzteil frei am Markt verfiigbaren Schaltern oder
Tastern Typ Hella Baureihe 7832

Technische Beschreibung als Download:  https://bit.ly/3cGnMOI

450 74030100 Spannungswandler 24 / 12 Volt 572,00

460 74030110 Batteriewachter fiir Fahrzeugbatterien 362,00

470 74030120 Optischer und akustischer Unterspannungswarner 367,00
- nur in Verbindung mit Batteriewachter -

480 Warnanlagen und Uberwachungssysteme

490 74110121 Rundumkennleuchten vorn in LED-Technik 585,00
Optional:

500 74110130 ZIRKON LED (2.637,00)

LED-Rundumkennleuchten vorn, Typ ZIRKON/Z2 micro, Fabr. Standby,
geteilte Ausfiihrung

Optional:
510 74110131 2 seitliche Scheinwerfer (Alley-Lights) in LED-Technik fiir (920,00)
Rundumkennleuchten ZIRKON/Z2 micro

520 74120100 2 Frontblitzleuchten in LED-Technik 1.527,00
(6 Hochleistungs-LEDs je Leuchte)
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

530 74120102 2 Frontblitzleuchten in LED-Technik mit einem Abstrahlwinkel von jeweils (1.963,00)
180°

540 74125100 Diodenblitzeinheiten Aufbauecken hinten Serie
Zwei blaue LED-Blitzelemente am Heck, integriert in die Aufbauecken
hinten rechts und links, separat geschaltet

550 74130110 Original Martinhorn 4 Fanfaren, montiert auf dem Dach 3.332,00
Optional:

560 74140100 Astabweiser fiir Rundumkennleuchten vorn (645,00)
Optional:

570 74140200 Astabweiser fiir Martinhorn-Anlage (385,00)

580 74150101 Heckabsicherung LED 4-fach doppelreihig 3.078,00
Heckabsicherung in LED-Technik, bestehend aus 4 doppelreihigen gelben
Blitzleuchten mit je 12 Hochleistungs-LEDs. Einschalten der Anlage vom
Fahrerplatz und am Bedienstand im Aufbau (Wechselschaltung);
schaltbar bei langsamer Fahrt. Typ: Axixtech MS26AA

590 74155100 Warnleuchten (rot) in LED-Technik an den Tirkanten fiir alle Tiren des 636,00
Fahrer- und Mannschaftsraumes

600 74160100 Kontrollleuchte im Fahrerraum zur Kontrolle der Gerdteraumverschliisse Serie

und der Auftritte
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

610 74160200 Akustisches Signal im Fahrerhaus bei ausgefahrenem Lichtmast, (370,00)

geschaltet iber die Feststellbremse des Fahrzeugs
- zusatzlich zur serienmaBigen optischen Anzeige -

Optional:
620 74170210 Riickfahrvideosystem bestehend aus am Fahrzeugheck angebauter (2.883,00)
Farb-CCD-Kamera mit automatischer Linsenabdeckung bei
Nichtbenutzung, eingebaut in einem wasserdichten Gehduse, und einem
im Sichtbereich des Fahrers installierten Farb-TFT-LCD-Monitor (7 Zoll).
Automatische Aktivierung bei Einlegen des Riickfahrganges

640 Funkanlage

650 74210100 Verkabelung fiir Funkantenne und Funkvorbereitung mit Stromanschluss Serie

660 74210200 Hauptschalter mit Zeitrelais fiir Funkanlage im Armaturenbrett Serie

670 74220300 Montage eines beigestellten Digitalfunkgerdtes unter Anlieferung aller 1.758,00
erforderlichen Teile. Einbau des Funkgerdtes in abgesetzter Ausfiihrung
Optional:

680 74220410 Montage einer beigestellten abgesetzten Programmierschnittstelle unter (245,00)
Anlieferung aller erforderlichen Teile
Optional:

690 74220420 Montage eines beigestellten abgesetzten BSI-Sicherheitskartenlesers (245,00)
unter Anlieferung aller erforderlichen Teile

700 74230320 Lieferung und Montage einer kombinierten Digitalfunk/ GPS-Antenne 506,00

710 74221100 Abgesetzte Montage des Handapparats am Armaturenbrett, inkl. 365,00
Lieferung des erforderlichen Systemkabels

720 74240100 Regelbarer Funklautsprecher am Pumpenbedienstand Serie

730 74240200 Regelbarer Funklautsprecher im Fahrer- bzw. Mannschaftsraum 353,00
Optional:

740 74250100 Liefern und Verlegen eines Kabels vom Platz Funkgerdt zum (330,00)
Montageplatz einer 2. Sprechstelle
Optional:

750 74250220 Einbau eines beigestellten Handapparates als 2. Funksprechstelle am (179,00)
Pumpenbedienstand
Optional:

760 74250230 Lieferung und Einbau einer 2. Funksprechstelle mit Bedienhandapparat (1.584,00)
fiir SEPURA Digitalfunkgerate, einschlieBlich Verkabelung zum Platz
Funkgerat
Optional:

770 74250231 Lieferung und Einbau einer 2. Funksprechstelle mit Bedienhandapparat (1.736,00)
fur MOTOROLA Digitalfunkgerate, einschlieBlich Verkabelung zum Platz
Funkgerat

780 Ladeerhaltungen und Fremdeinspeisung

790 74315140 Montage von 4 Stiick beigestellten Ladehalterungen fiir 644,00
Handsprechfunkgerate, einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
Optional:

800 74310140 Lieferung und Einbau von 4 Stiick Ladehalterungen fiir (1.641,00)

Handsprechfunkgerate, einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
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810 74325140 Montage von 4 Stiick beigestellten Ladehalterungen fiir 644,00
Handscheinwerfer, einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
Optional:
820 74320140 Lieferung und Einbau von 4 Stk. Ladehalterungen fiir Handscheinwerfer, (1.266,00)
einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
Optional:
830 74331300 Lieferung und Montage einer USB-Doppelsteckdose, einschlieBlich (301,00)
Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
Optional:
840 74340110 Montage von 4 Stk. beigestellten Ladehalterungen fiir (420,00)
Verkehrswarnleuchten, einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
Optional:
850 74340100 Lieferung und Einbau von 4 Stk. Ladehalterungen fiir (896,00)
Verkehrswarnleuchten, einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz
Optional:
860 74340300 Montage 1 Stk. beigestellte Ladehalterung 12V/24V fiir einen Ersatzakku, (331,00)

einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz

870 74345110 Lieferung und Einbau eines 24V / 12V Ladegerdtes fir die Starterbatterie 1.174,00
der Tragkraftspritze (PFPN), einschl. Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.
Batteriewachter im Ladegerat enthalten (Wir weisen darauf hin, dass die
Tragkraftspritze mit einer entsprechenden Ladesteckdose ausgestattet
sein muss)

Optional:
880 74346100 Lieferung und Einbau eines 24V / 12V Ladegerétes fir die Starterbatterie (1.174,00)
des Stromerzeugers, einschlieBlich Anschluss an das Kfz.-Bordnetz.
Batteriewachter im Ladegerat enthalten (Wir weisen darauf hin, dass der
Stromerzeuger mit einer entsprechenden Ladesteckdose ausgestattet
sein muss)

Optional:
890 74350100 Lieferung und Einbau eines Ladegerates zur Pufferung der (1.501,00)
Starterbatterie, Ladeleistung 16 A, inkl. FI-Schalter und
Temperaturiiberwachung, Typ VAC 2416, Fabrikat Votronic
- nur in Verbindung mit 230 Volt-Einspeisung -

Optional:
900 74360151 Lieferung und Montage einer RettBox-Air Strom- und (2.682,00)
Luftversorgungseinheit, geeignet zur Einspeisung von 12, 24 oder 230 V.
Das Gerat verfiigt tber einen automatischen Auswurfmechanismus, der
liber das Ziindschloss aktiviert wird

Optional:

910 74360152 Lieferung eines Zuleitungskabels 4 m mit Kupplungsdose fiir RettBox-Air (463,00)
Optional:

920 74360160 Lieferung und Montage einer PowAirBox II A Strom- und (2.642,00)

Luftversorgungseinheit, geeignet zur Einspeisung von 230 V. Das Gerat
verfiigt (iber einen automatischen Auswurfmechanismus, der (iber das
Zlindschloss aktiviert wird

- nur in Verbindung mit Ladegerat 230 V -

Optional:
930 74360162 Lieferung eines Zuleitungskabels 4 m mit Kupplungsdose fiir PowAirBox A (199,00)
940 Lagerungen und Einbauten
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950 75000100 Lagerung der feuerwehrtechnischen Beladung fiir ein TSF-W nach DIN Serie

14530 Teil 17 Tabelle 1 (ohne die aufgefiihrte Wunschbeladung)

960 75092000 Lagerung der 4-teiligen Steckleiter im Aufbau oberhalb der PFPN, Serie
entnehmbar ber den heckseitigen Gerateraum
- maximales Wassertankvolumen: 750 | -

Optional:
970 75002720 Schublade im Aufbau (1.830,00)

Schublade im Aufbau, z.B. zur Lagerung von Raumgerdten oder anderer
Beladung. Uber Schnellverschluss ein- bzw. aushangbar, mit
Federwellenausgleich

Optional:
980 75002400 Schiebeelement (1.062,00)

—

Schiebeelement mit Lochblech, auf stabiler Teleskopschiene gelagert,
inklusive Halterungen fiir z.B. Strahlrohre, Standrohr,
Hydrantenschliissel, Schachthaken etc.
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:
990 75002410 Schiebeelement (1.062,00)
Schiebeelement mit Lochblech, auf stabiler Teleskopschiene gelagert,
inklusive Halterungen fiir z.B. Feuerldscher, Kiibelspritze und weiteres
Kleinléschgerat
Optional:
1000 75002100 Schwerlastauszug (1.309,00)

Schwerlastauszug, geeignet z.B. zur Lagerung von Kabeltrommeln,
Flutlichttrage, Rettungszylinder etc.
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Informationsangebot I-70010030 FEUERWEHRFAHRZEUGE
Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

1010 75002500 Hygienewand (2.060,00)

Hygienewand auf Teleskopauszug mit Wasserhahn, Seifenspender,
Handtuchbox, Abfallbehalter, Luftpistole mit Spiralschlauch auf der
Vorderseite.

Riickseite nutzbar zur Lagerung weiterer Beladung z.B. Kiibelspritze,
Feuerloscher etc.

Mehr dazu im Video (Link zu YouTube):  https://youtu.be/pCPLbrCPGFM

Technische Beschreibung als Download:  https://bit.ly/30R0ESS

Optional:

1020 75002510 Ausstattung der Hygienewand mit einem Desinfektionsmittelspender (230,00)
Optional:

1030 75002520 Ausstattung der Hygienewand mit einer Birste und einem zusatzlichen (147,00)

Spiralschlauch

1040 75010260 Pressluftatmerhalterung im Gerdteraum zur Aufnahme von 2 Geraten, Ohne Mehrpreis
herausziehbar. Aufrechte Lagerung der Pressluftatmer mit nach unten
gerichtetem Flaschenventil

Optional:
1050 75010250 Pressluftatmerhalterung im Gerdteraum zur Aufnahme von 4 Geraten, (Ohne Mehrpreis)
herausziehbar. Aufrechte Lagerung der Pressluftatmer mit nach unten
gerichtetem Flaschenventil
- nicht in Verbindung mit PA-Halterungen in der Mannschaftskabine -
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Position

Artikelnr.

."t':hlingmann

FEUERWEHRFAHRZEUGE

Bezeichnung

EUR

1060

1070

1080

1090

1100

1110

75010304

75070800

75070500

75070530

75070540

75060100

Optional:
PA Ersatzflaschen

Ui

Lagerung fiir 4 Pressluftatmer-Ersatzflaschen

Optional:

Halterungen fiir den Beladungssatz Al Kettensage nach DIN 14 800-18
Tabelle 1, bestehend aus:

1 Kettensage

1 Ersatzkette

2 Schutzkleidungen

2 Schutzhelme

2 Keile

1 Doppelkanister

1 Spalthammer

Optional:

Halterungen fiir den Beladungssatz B Strom nach DIN 14 800-18 Beiblatt
2 Tabelle 1, bestehend aus:

1 Stromerzeuger 5 kVA

1 Abgasschlauch 50 x 1500

1 Kanister 5 | mit Ausgussstutzen

1 Leitungsroller 230 V

Lagerung des Stromerzeugers auf einem Auszug mit kugelgelagerten
Schwerlastteleskopschienen, um 1,2-fache Schienenlénge vorziehbar.
Stromerzeugerbetrieb auf dem Auszug ist moglich

Optional:
Drehvorrichtung fiir Stromerzeugerauszug

Optional:
Lagerung fiir 8/13 kVA Stromerzeuger anstatt 5 kVA

Optional:

Halterungen fiir den Beladungssatz C Beleuchtung nach DIN 14 800-18
Beiblatt 3 Tabelle 1, bestehend aus:

2 Flutlichtscheinwerfer 1.000 Watt

1 Stativ mit Sturmverspannung

1 Aufnahmebriicke

1 Personenschutzeinrichtung
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Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
Optional:

1120 75060310 Flutlichttrage inkl. 2 LED-Scheinwerfer (1.000,00)

Flutlichttrage mit zwei fest montierten LED-Scheinwerfern (230 V).
Grundplatte mit doppeltem Rohrrahmen aus Aluminium,
pulverbeschichtet. Zentrale Anschlussleitung 230 V mit Spiralkabel und
Schuko-Stecker. Die Flutlichttrage kann sowohl direkt auf den Boden
gestellt als auch auf ein Stativ aufgesetzt werden

Optional:
1130 75070600 Elektrische Verbindungsleitung 230 V vom Stromerzeuger zu einer (603,00)
spritzwasserdichten Steckdose (IP68) im Aufbau

Optional:

1140 75070610 Elektrische Verbindungsleitung 230 V vom Stromerzeuger zu einer (683,00)
spritzwasserdichten Steckdose (IP68) im Aufbau, schaltbar vom
Bedienstand

Optional:
1150 75070470 Lagerung fiir 1 Tauchpumpe (362,00)

Optional:
1160 75020300 Halterungen fiir den Beladungssatz D Schaum nach DIN 14 800-18 (941,00)
Tabelle 1, bestehend aus:
1 Kombinationsschaumrohr M4/S4-B
1 Zumischer Z4 R
1 Ansaugschlauch D 1500
6 Schaummittelbehalter 20 |

Optional:

1170 75030210 Lagerung fiir 1 Mittelschaumpistole mit angeschlossenem (309,00)
Schaummittelbehalter und eines Reservebehalters
Optional:

1180 75002810 Lagerung des Schnellangriffs in Buchten in einer entnehmbaren Wanne (557,00)

aus Aluminium. Die Schlduche kdnnen so ergonomisch auBerhalb des
Fahrzeugs gepackt und mit der Wanne wieder verlastet werden

Optional:
1190 75070700 Lagerung fiir 1 Belliftungsgerdt in Winkelschienen (458,00)
1200 Ldschwasserbehilter

Seite 15 von 18

Abbildungen kénnen Sonderausstattungen enthalten. Abweichungen und Anderungen vorbehalten.



"t':hlingmann

Informationsangebot I-70010030 FEUERWEHRFAHRZEUGE
Position Artikelnr. Bezeichnung EUR
1210 75510500 Loschwasserbehalter aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK), im Serie

Aufbau gelagert.

Fassungsvermdgen: 500 |

Freier Einlauf nach DVGW W405-B1 und DIN E 14502-2. Abstand
zwischen Filléffnung und hdchstem Fillstand mindestens 100 mm.
Ausgestattet mit allen erforderlichen Armaturen.

Optional:
1220 75510750 Loschwasserbehalter aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK), im (2.060,00)
Aufbau gelagert.
Fassungsvermdgen: 750 | (anstatt 500 | nach Norm)
Freier Einlauf nach DVGW W405-B1 und DIN E 14502-2. Abstand
zwischen Fiilléffnung und hochstem Fiillstand mindestens 100 mm.
Ausgestattet mit allen erforderlichen Armaturen.

1230 75561100 Loschwasserbehalter fiillen Gber Pumpe mit zusatzlichem Kugelhahn bzw. Serie
Kugelhahn an der Schnellangriffseinrichtung Uber separaten freien
Einlauf nach DVGW W405-B1 und DIN E 14502-2

1240 Pumpenanlage

1250 76000900 Ausziehbare Lagerung fiir eine Tragkraftspritze PFPN 10-1000, mit einer Serie
maximalen Lange von 1100 mm.
Kuppelbare Verbindung zwischen Tragkraftspritze und Wassertank bzw.
Schnellangriffseinrichtung.
Die Lagerungen und Verbindungen sind zum Betrieb der PFPN im
herausgezogenen Zustand ausgelegt.

Optional:
1260 76012100 Elektrische Absenkbarkeit des serienmaBigen Auszuges fiir die PFPN zur (2.291,00)
Optimierung der Entnahmehohe

1270 76020310 AWR-System (Automatische Wasserzufiihrungsregulierung) fiir Serie
Tragkraftspritze PFPN 10-1000; das Wasser wird automatisch der
Tragkraftspritze entweder aus dem Wassertank oder aus der
angeschlossenen Einspeiseleitung zugefiihrt

Optional:
1280 76021500 Absperrbarer, separater Druckabgang fiir die Schnellangriffseinrichtung (747,00)
in Buchten

1290 Generator

Optional:

1300 77250120 Einbau-Generatoranlage 5 kW Fabrikat Martin KFZ-Technik, bestehend (22.263,00)
aus:
- Motoranbau-Generator 5 kW (230 V)
- Unterverteilung auf 2 x 230 V (inkl. Personenschutz mit
Isolationswachter)
- Steuer- und Uberwachungseinheit
Die Bedienung ist in das Pumpenbedienpult integriert, mit gleichen
Tastern und Warnanzeigen wie zur Bedienung der weiteren
Fahrzeugfunktionen.
- In Verbindung mit einer Seilwinde muss die Realisierbarkeit abhdngig
vom Fahrgestell gepriift werden. -
Beim Fahrgestell MB Atego muss zwingend berticksichtigt werden:
- Motorabtrieb vorn, Vorriistung Tandempumpe (Code N7V)

1310 Lackierung

1320 78010110 Lackierung Aufbau in Rot RAL 3000 Serie
Optional:

1330 78010210 Lackierung Aufbau in Verkehrsrot RAL 3020 (Ohne Mehrpreis)
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1340 78032100 Lackierung der Kotfliigel hinten in Wei3 RAL 9010 Serie

1350 78090101 Versiegelung des Aufbaus mit Unterbodenschutz sowie Serie
Hohlraumkonservierung

1360 Beklebung und Beschriftung

1370 78100100 Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Gerdterdume als lasergravierte Serie

Schilder (wetterfest)

1380 78110100 Beschriftung der Fahrer- und Beifahrerttir 288,00
Optional:

1390 78110110 Beschriftung der Fahrer- und Beifahrertiir, einschlieBlich Anbringung der (288,00)
beigestellten Klebewappen
Optional:

1400 78110120 Beschriftung der Fahrer- und Beifahrertiir, einschlieBlich Anfertigung (441,00)
eines Klebewappens nach bereitgestellter Vorlage (Vektorgrafik-Datei)

1410 78120100 Frontbeschriftung mit Aufschrift "FEUERWEHR", geklebt mit Folie wei 276,00
bzw. gelb

1420 78110200 Seitliche Blendenbeschriftung mit z.B. "FEUERWEHR 112", geklebt mit 414,00
Folie weiB bzw. gelb

1430 78110400 Beklebung der Fahrzeugkontur 1.904,00

1440 78130300 Heckwarnmarkierung: Heckseitig am Aufbau geklebte retroreflektierende 2.034,00

Folie mit abweisenden Streifen in rot/gelb bzw. rot/weil, ausgenommen
Heckrollladen/-klappe und Leuchtentréger

Folientyp: Reflexite

Streifen: 45° Winkel links/rechts abweisend

Streifenbreite: 100mm

1450 78140100 Dachbeschriftung mit amtlichem Fahrzeugkennzeichen 298,00
Optional:

1460 78150200 Tirkantenschutz SafetyWalk (3M) an 4 Tiiren des Fahrer- und (988,00)
Mannschaftsraumes sowie an den zugehdrigen Holmen

1470 Sonstiges

1480 79010100 TUV-Abnahme 440,00
Optional:

1490 79010200 Feuerwehrtechnische Abnahme (889,00)

Gesamtwert: 214.658,00
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Bei Einbau von Lagerungen fiir Zusatzbeladung ist eine technische Klarung hinsichtlich der Raumreserven und des zuldssigen
Gesamtgewichts in Abhangigkeit vom Fahrgestell erforderlich. Erst nach Klarung aller Details kann eine Angabe gemacht werden.

Bei Gewichtsangaben gilt eine Toleranz von * 5%.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen

Gewadhrleistung auf den feuerwehrtechnischen Aufbau

2 Jahre

10 Jahre gegen Durchrostung (bei regelmaBiger Wartung und Pflege gemaB Wartungsheft)
Fiir Fahrgestell und Beladung gelten die Gewahrleistungsfristen der Hersteller
Lieferbedingungen

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Zahlungsbedingungen

Zahlung:

Fahrgestell bei Anlieferung durch den Fahrgestellhersteller an uns, netto Kasse.
Aufbau und Ausriistung 33 % nach Erhalt der Auftragsbestatigung, netto Kasse.
Aufbau und Ausriistung 33 % nach erfolgter Projektbesprechung, netto Kasse.

Rest bei Ubernahme des Fahrzeugs, netto Kasse.

Vorstehende Preise verstehen sich rein netto zuziiglich der am Tage der Lieferung giiltigen Mehrwertsteuer. Die aufgefiihrten Preise
basieren auf den derzeitigen Kosten. Bei Anhebung der Kostenbasis miissen wir uns eine Preisangleichung vorbehalten.

Im konkreten Beschaffungsfall erbitten wir Ihre Anfrage, damit wir IThnen dann unser endgliltiges Angebot unterbreiten kénnen

Mit freundlichem GruB
Schlingmann GmbH & Co. KG

Technische Anderungen vorbehalten.
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