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LF10 VARUS AGILIS – Feuerwehr Tübingen 
 

 

 

 

Fahrgestell: 

- Mercedes-Benz Atego 1530F 4x2 

- Motorleistung: 220 kW (299 PS) 

- Radstand: 3860 mm 

- Zul. Gesamtgewicht: 14 000 kg 

- Zwillingsbereifung 

- Straßenfahrgestell  

- Abgasnorm: Euro VI  

- Wandler-Vollautomatik  

Kabine: 

- Schlingmann VARUS-AGILIS-Gruppenkabine 

- 9 Sitzplätze  

- Großflächige Kommunikationsöffnung  

- Einstiegsmodul mit pneumatisch ausklappenden Gitterroststufen  

- Sicherheitsfahrgastzelle aus Edelstahl  

- 4 PA im Mannschaftsraum  

- Klimaanlage 

- Optimale Rundumsicht durch große Fensterflächen  

- Klappbare Griffstangen im Dachhimmel 
- Blendfreie LED-Beleuchtung mit farbigem Nachtfahrlicht  
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Weitere Ausstattungen: 

- Feuerlöschkreiselpumpe Schlingmann S2000 (FPN 10-2000) 

- Druckzumischanlage Schlingmann AutoMix 30 DE mit Mindermengenzumischung  

- Löschwasserbehälter 1800 l 

- Schaummitteltank 120 l 

- Pump and Roll  

- LED-Suchscheinwerfer  

- Pneumatischer Lichtmast mit 4 LED-Scheinwerfern  

- LED-Umfeldbeleuchtung  

- LED-Heckabsicherung 

- Rückfahrkamera 

- Hygienewand  

- Ablagekasten zwischen Fahrer und Beifahrer  

- Motorunabhängige Zusatzheizung  

- Notfallrucksack in Melderplatz integriert  

- Abbiegeassistent  

- Schnellangriff Strom 

- Mechanische Leiterentnahmehilfe für Schiebleiter  

- Saugschläuche an Leiterentnahmehilfe  

 Technische Daten: 

- Breite: 2,35 m  

- Höhe: 3,15 m 

- Länge: 7,20 m 

- Wendekreis: 16,5 m 
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